Workshop Interconnect

Aanmaken database objecten

Gebruik schema UP0#  [# = 1..8] op de LAB database (pwd = username)

1. Run script up_aqadm.sql  voor het aanmaken van de queues, etc.  
Er wordt 1 queue tabel gemaakt met daarin 2 queue’s. Een voor uitgaande berichten en 1 voor inkomende berichten. Ook wordt voor elke queue een subscrber aangemaakt die gebruikt wordt de queue te deqeuen.

Het script vraagt naar de naam van je queue tabel, de naam van je inboud 
queue en de naam van je outbound queue.

Als het fout gaat kan je met up_drop_aq.sql alle objecten weer verwijderen.


2. run script up_enq en up_deq (volgorde niet belangrijk).
Beide procedures moeten nog even handmatig worden aangepast. Zie de in-line commentaar. De definitie van het voorbeeld-bericht mag je desgewenst wijzigen, tot een maximum van 5 textnodes (dit is het aantal velden wat op de common view gedefinieerd is.

Middels procedure enq kan je een bericht op de uitgaande queue plaatsen. Met de procedure deq kan je berichten van je inkomende queue halen.

iStudio

Connectie: 

hub database username = ichub
hub database password = ichub123

hub database URL = vamisux14:1521:ICDB

Op de DESIGN tab:

1. Maak een nieuwe workspace en een nieuw project aan.
2. Maak een nieuwe application aan. De naam ligt vast:  up0#_adapter [# = 1..8]
3. Maak een DTD van het bericht dat je verstuurd, adhv het voorbeeld lab-bericht.dtd.

4. Maak een published event aan voor de berichten uit je outbound queue:
- Message Type = AQ
- Business Obejct = LAB_Interface / Uitwisselen_berichten
- Imrteer de DTD.
- Map de velden uit jouw DTD met die van de common-view
5. Maak een subscribed event aan voor de berichten die je wil ontvangen. Je kan je abonneren op de berichten uit meerdere applicaties.

Op de Deploy tab:

6. Ga naar node Application Queues van JOU applicatie. In de Edit mode kan je je queue namen invullen.
7. Tenslotte synchronize je adapter, vanuit menu File – Synch Adapters.
Tijdens de synch worden alle reeds op de queue aanwezige messages verwijderd (purge), dus synch alleen je eigen adapter.

